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> 1 Registreren > 2.2Centrale - Uitgangen 2.6 Centrale -Systeem instellingen

1.1 [ Registreren (2.2.1[ Prog. uitgangen ] 2.2.1.1[ 1 (<Gebeurtem’s>)] z.z,1,1.1l Gebeurtenis ] 221111
1.2 | Aantal Modules 2.2.1.1.1.2

\ 2.6.1[ Tijden ] 2.6.1.1[ Ingangen ] 2.6.1.1.1] Brand verificatietijd
2.6.1.1.2| Zone inactiviteittijd
2.6.1.1.3| Zone inactiviteit bewaking

Alarm
In/Uitschakelen

Uitgangen 2 - 4 2.2.1.1.1.3| Communicatie D m

/8 ! 2.6.1.1.4| Dubbelpulstijd

Gelijk als bovenstaande | 2211.1. e
22.1.1.1.4| Bediendelen 2.6.1.1.5| Dubbelpuls opentijd
2.2.1.1.1.5| Sirene

B-alarm timer
2.2.1.1.1.6 2.6.1.1.6

2.2.1.1.1.7]
2.2.1.1.1.8

Sabotage en storing
Test
Overige

2.2.1.1.2| Tijdseenheid
2.2.1.1.3| Tijd
2.2.1.1.4| Gebieden

2.6.1.2| Voeding 2.6.1.2.1| Accu testtijd

2.6.1.2.2| Netspanningsfout vertraging
2.6.1.2.3| Opstartvertraging

2.1 Centrale - Ingangen 4'_ 22 115[ ATEDITn S i Continu 2.6.1.3[ Alarmgevers 2.6.1.3.1[ Interne sirenetijd

2.2.1.1.5.2| Stop tijdsturing met code 26.1.3.2 g:'frrt?;tiszenetljd
2.2.1.1.5.3| Actief tijdens sluiting 26.1.3.3 J
2,1.1[ Zones 2.1.1.1[ (1) Zone 1 ] 2A1.1.1A1[ Zonetype ] 2.2.1.1.5.4| Actief tijdens opening
Zone 2-168 ‘ 2.2.1.1.5.5 Inverteren 2,6.1.4[ Communicatie ] 2.6,1.4.1[ Lijnfout vertragingstijd
Zie bovenstaande

Bij meer als 16 zones 2.1.1.1.2| Zonenaam 2.1.1.1.2.1 | <Taal 1>
worden de zones eerst

2.2.2| Interne sirene 2.2.2.1| Sirene activatie 2.2.2.1.1| Telefoonlijnfout 2.2.2.1.1.1| Ingeschakeld systeem
weergeven in groepen en Taal 2 - 4

vervolgens als - Gelijk als bovenstaande 2.2.2.1.1.2 Uitgeschakeld systeem
bovenstaande. 2.1.1.1.3| Gebieden

2.1.1.1.4| Kopieer zone 2.2.2.1.2| Sabotage
2.2.2.1.3| Module storing

2.1.2| Swinger shutdown
2.2.2.2| Korte sirene 2.2.2.2.1| Inschakelen 2.6.2.2| Test opties 2.6.2.2.1| Actieve accutest
activatie (puls) 2.2.2.2.2| Einde uitlooptijd 2.6.2.2.2| Accutest bij inschakelen

2.6.2 Opties ] z.s.z.1[ Ingangen ] 2.6.2.1.1 Zones centrale

2.6.2.1.2| Sabotage behuizing
2.6.2.1.3| 2-Draads rookmelder
2.6.2.1.4| Gebruik standaard zonetypes

2,1.3[ Zonetype configuratie] 2.1.3A1[ (1) Inbraak 2.1.3.1.1| Zonetype 2.1.3.1.1.1 | Brand 2.2.2.2.3| Kiss-off na inschakeling 2.6.2.2.3 Handmatige sirenetest
Zonetype configuratie 2 -20 2.1.3.1.1.2 | 24 Uur 2.2.2.2.4| In/Uit sleutelschak/afstandsbed. 2.6.2.2.4| Handmatige kiezertest
Gelijk als bovenstaande 2.1.3.1.1.3 | Sleutelschakelaar 2.2.2.2.5| Looptest Zone 2.6.2.2.5/ Looptest

2.1.3.1.1. *
5 i 5 i i: }'ro‘;egﬁlr;gos;’zolne 2.2.2.3| Signaaltype uitgang
2.1.3.1.1.6 | In/Uitloop 2 2.6.2.3| Klok 2.6.2.3.1| Frequentie netspanning

2.1.3.1.1.7 | Intern - - 2.6.2.3.2| Indicatie systeemtijd verlies
313118 | Entry Guard 2.2.3[ Bediendelen ] 2,2.3,1[ Zoemer bedlendeel] z.z.3.1.1[ Telefoonlijnfout 2.2.3.1.1.1] Ingeschakeld systeem } 26233 Zomer/Wintertijd
""" 4 2.2.3.1.1.2|_Uitgeschakeld systeem

2.1.3.1.1.9 | Laatste deur instelling
2.1.3.1.1.10| Rolluik schakelaar

2.1.3.1.1.11 B-alarm zone 2.2.3.1.2| Voedingsfout 2.6.2.4[ Overige 2.6.2.4.1 Brandsirene
2.1.3.1.1.12| Storing 223.1.3) Accufout 2.6.2.4.2| Herstel sabotage met hoofdcode
..... 2.2.3.1.4| B-alarm zone

N it acti 2.6.2.4.3| Trafotype
*Actief/neit actief
afhankelijk van de ;i;ig Sat;otlage . 2.6.2.4.4| Alles annuleren
24 Uur zone optie :2:3.1.6]_ Module storing 2.6.2.4.5| Wis bediendelen

\ ‘ Herstel sabotage alvorens inscha
2.1.3.1.3| Attributen 2.1.3.1.3.1 | EOL Weerstand NFA2P
2.1.3.1.3.2 | Zone reactietijd 2.6.3| Seriéle poort 2.6.3.1
. .3 | Dubbelpuls

.6.2.4.8| Back-up telefoonnummer via GSM
2.6.3.2 2.6.2.4.9| Overval alarmen gescheiden

Swinger shutdown

Overbruggen mogelijk 2.3 Centrale - Codes <

Geforceerd in

Groep overbruggen 2.3.1| 4/6 Cijferige codes
Zone inactiviteit bewaking
Puls sleutelschakelaar*

2.1.3.1.3.1q Zichtbaar op bediendeel** 2.3.2[ Installateurscode ] 2.3.2.1[ Code ]

*Actief/neit actief afhankelijk van de sleutelschakelaar optie ‘
**Actief/neit actief afhankelijk van de 24 Uur zone optie 2.3.2.2| Code-autorisatie 2.3.2.2.1| Alleen inschakelen na sluiting 2 7 Centrale _ TideChema'S Hw

2.1.3.1.2| Naam zonetype

Configuratie
Baudrate

2.3.2.2.2| Alleen inschakelen r \
2.3.2.2.3| In/Uitschakelen
2.1.3.1.4| Signalering 2.1.3.1.4.1 | 2-Tonige sirene 2.3.2.2.4| Hoofdcode 2.7.1[ Gebieden opening 2.7.1.1] (1) Gebied 1 2.7.1.1.1| Zondag
. .2 | 1-Tonige sirene 2.3.2.2.5| Zones overbruggen p M d.
2.1.3.1.4.3 | Bediendeel zoemer 2' '2'2' In/Uitschakel rapportage e e ] D
Y1144 | Deurbel 23.23 [ Gapieden .3.2.2.6 Gelijk als bovenstaande  2.7.1.1.3| Dinsdag

2.7.1.1.4| Woensdag

2.7.1.1.5| Donderdag
2.3.3| Dwangcode 2.7.1.1.6| Vrijdag

2.7.1.1.7| Zaterdag

2.1.3.1.5| Rapportage 2.1.3.1.5.1 | Lokaal

Herstelmelding*
Kiezervertraging

InI‘uiste_zren_ _ 2.7.2| Auto inschakeling gebieden ] z.7A2.1[ (1) Gebied 1 2.7.2.1.1 Zondag
Factieffneit acneramank(e)%e < Gebieden 2 - 8 2.7.2.1.2| Maandag
- . . . Gelijk als bovenstaande 2.7.2.1.3| Dinsdag
2.1.3.1.6.1
2.3.1.6[ Kopieer zonetype (1) Inbraak 2.5 Centrale - Gebiedsinstellingen 2.7.2.1.4| Woensdag

\ 2.7.2.1.5| Donderdag
2.7.2.1.6| Vrijdag
2.7.2.1.7| Zaterdag

2.7.2.1.8| 45 Minuten herhaal timer
2.5.2 Opties ] 2.5.2.1[ Inschakelen 2.5.2.1.1[ Snel-inschakeling

'
\ ) 2.5.1| Tijden 2.5.1.1| Inlooptijd 1

2.5.1.2| Uitlooptijd 1
2.5.1.3| Inlooptijd 2
2.5.1.4| Uitlooptijd 2

2.7.3| Schakeltijden 2.7.3.1|Uitschakelen/openen

2.7.3.1.1| Uren
2.7.3.1.2| Minuten
2.5.2.1.2| Re-exit
2.5.2.1.3| Stille automatische inschakeling 2.7.3.2| Auto in/sluiten 2.7.3.2.1] Uren

2.5.2.1.4| Altijd stil uit 2.7.3.2.2| Minuten
2.5.2.1.5| Inschakelen met zoneverlies k
2.5.2.1.6| Uit overbrug. Geforc. Inbraakz. )

2.5.2.2| Bediendelen 2.5.2.2.1| Paniek (7+9) stil overval

2.5.2.2.2| Paniek (7+9) luid overval
2.5.2.2.3| Paniek (1+3) brand
2.5.2.2.4| Paniek (4+6) medisch
2.5.2.2.5| Codesabotage

2.5.2.2.6| OK-LED uitschakelen

2.5.2.3| Overbruggen 2.5.2.3.1| Automatisch overbruggen
mogelijk 2.5.2.3.2| Code vereist voor overbruggen
2.5.2.3.3| Bediendeel zoemer G E
2.5.2.3.4| Gebruik overbruggingstoets

2.5.2.4| Overige 2.5.2,4.1{ Bediendeel zoemer net/accufout Geavanceerde menu opties zijn zwart. SeCU rlty
.5.2.4.2| Sabot bij li - q T
28:24.2 Savotage Bl zonevertes Light menu opties zijn groen gemarkeerd.
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2.4 Centrale - Communicatie

2.4.1[ Meldbanken ]

2.4.1.1[ Telefoon voorkiesnummer]

2.4.1.2| Telefoonnummers 24.1.21 Telefoonnummer;

Telefoonnummers 2 - 6
Gelijk als bovenstaande

2.4.1.3[ Gebieden klantnummer}s 2.441.3.1[ (1) Gebied 1
‘ Gebieden 2 - 8

Gelijk als bovenstaande

Telefoonnr.
Klantnummer
Protocol

2.4.1.2.1.1
2.4.1.2.1.2
2.4.1.2.1.3

2.4.1.2.1.4| Gebeurtenissen

Kiespogingen PAC
Kiespogingen FTC

2.4.1.4| Kiespogingen 2.4.1.4.1
2.4.1.4.2

2.4.1.4.3|

Kiespogingen spraak/pieper/sirene

2.4.1.5| Zendniveau kiezer
2.4.1.6| Kiezervertragingstijd
2.4.1.7|_Inluistertijd

Na uitschakelen
Na stoppen sirene

2.4.1.8.1]
2.4.1.8.2|

2.4.1.8| Zone
herstelmelding

2.4.2| Up/Download

2.4.2.1| U/D Terugbelnummer

2.4.2.2| Toegangscode

2.4.2.3| U/D Terugbelnummer gebruiken

2.4.2.4| Belsignalen voor opnemen

2.4.2.5| Negeer antwoordapparaat

2.4.2.6| Activatie terugbelnummer na testmelding
2.4.2.7| Code vereist voor U/D

2.4.1.2.1.4.1 Alarm en in/uit

2.4.1.2.1.4.1.1 Alarm
Alarm herstel
In/Uitschakelen

Zone in/uit overbrugging

2.4.1.2.1.4.1.4

2.4.1.2.1.4.2| Sabotage en storing

2.4.1.2.1.4.2.1]

Sabotage en herstel
Zone storing en herstel
Storing module en herstel

2.4.1.2.1.4.4

2.4.1.2.1.4.2.4| Sirene/tel.lijnfout en herstel

2.4.1.2.1.4.2.5 Ontbreken RF detector en herstel

2.4.1.2.1.4.2.6) Batterijfout RF detector en herstel
2.4.1.2.1.4.3| Voeding 2.4.1.2.1.4.3.1] Voedingsfout en herstel

2.4.1.2.1.4.3.2| Aux. overstroom en herstel

Communicatie 2.4.1.2.1.4.4.1) Communicatiefout

2.4.1.2.1.4.4.2| Automatische testrapporten
2.4.1.2.1.4.5| Overige 2.4.1.2.1.4.5.1f Programmeren en U/D

2.4.1.2.1.4.5.2| Zone inactiviteit bewaking

2.4.1.2.1.5| Fast Format kanalen

2.4.2.8| Vergrendelingen 2.4.2.8.1| Systeem buiten bedrijf
2.4.2.8.2| Lokale programmering
2.3.2.8.3] Communicatie instellingen
2.4.2.8.4| Download opties
2.4.3| Automatische 2.4.3.1| Autotest centrale
testmelding 2.4.3.2| Interval
2433
2.4.3.4| Minuten
2.4.3.5_Verstreken tijd
2.4.4| Rapportage ] 2.4.4.1[ Gebieden rapportage 2.4.4.1.1| In/Uitschakelen
2.4.4.1.2| Zone overbrugging
2.4.4.1.3| Zone herstel
2.4.4.1.4| Zonestoring
2.4.4.1.5| Zone sabotage
2.4.4.1.6| Annuleren
2.4.4.1.7| Recente inschakeling
2.4.4.1.8_Uitloopfout
2.4.4.2| Systeem rapportage 2.4.4.2.1| Sabotage en storing 2.4.4.2.1.1] Sabotage behuizing
L Q 2.4.4.2.1.2| Module storing
2.4.4.2.1.3| Sirene storing
2.4.4.2.1.4| RF Detector afwezig
2.4.4.2.1.5| RF Batterijfout

24422

Voeding

2.4.4.2.2.1]
2.4.4.2.2.2|
2.4.4.2.2.3|

Voedingsfout
Accufout
Aux. overstroom

o

2.4.4.2.3

Communicatie

2.4.4.2.3.1| Telefoonlijnfout

2.4.4.2.3.2| Communicatiefout
2.4.4.2.3.3| Automatische testmelding
2.4.4.2.3.4| Testmelding alleen bij in

24424

|

Overige

2.4.4.2.4.1
2.4.4.2.4.2
2.4.4.2.4.3]

Begin/Einde programmering
Einde up/downloading

Logboek vol ‘

2.4.4.2.5

2.4.4.2.6| Eerste uit/laatste in

Overbruggen bij geforceerd in

2.4.1.2.1.5.1 Kanaal 1-8
2.4.1.2.1.5.2! -

2.4.4.3| Rapportage codes 2.4.4.3.1| Zonetype configuratie

2.4.4.3.1.1] (1) Inbraak

Zonetype configuratie 2 - 20
Gelijk als bovenstaande

2.4.4.3.1.1.1 | SIA Code*

2.4.4.3.1.1.2 | Contact ID code*
2.4.4.3.1.1.3 | Fast format kanaal*
2.4.43.1.1.4 | Fast format kanaal herstel*

Telim Kanaal*

Telim Code*

4+2 Rapporteringscode*

4+2 Rapporteringscode herstel*
200 Bd FSK kanaal*

200Bd FSK Herstel Kanaal*
Spraak berichtnummer*

2.4.4.3.1.1.11

2.4.4.3.2| In/Uit en annuleer

2.4.4.3.2.1| Uitschakelen/openen
2.4.4.3.2.2| Inschakelen

2443211
2443212

Fast format kanaal*
Telim Kanaal*

4+2 Rapporteringscode*
200 Bd FSK kanaal*
Spraak berichtnummer*

2.4.4.3.3| Sabotage en storinb

Fast format kanaal*
Telim Kanaal*

442 Rapporteringscode*
200 Bd FSK kanaal*
Spraak berichtnummer*

2.4.433.11
2.4.4.3.3.1.2

2.4.433.1.4
2.4.4.3.3.15

2.4.4.3.3.2| Zone sabotage 2.4.4.3.3.2.1 | Fast format kanaal*
2.4.4.3.3.3| Zonestoring Fast format kanaal herstel*
2.4.4.3.3.4| Sirene sabotage Telim Kanaal*
2.4.4.3.3.5| Behuizing sabotage 442 Rapporteringscode*
2.4.4.3.3.6| Module storing 4+2 Rapporteringscode herstel*
2.4.4.3.3.7| RF Detector afwezig 200 Bd FSK kanaal*
2.4.4.3.3.8 RF Batterijfout 200Bd FSK Herstel Kanaal*
Spraak berichtnummer*
2.4.4.3.4 | Bediendeel 2.4.4.3.4.1| Uitschakelen onder dwang 2.4.43.4.1.1 | Fast format kanaal*
QQ 2.4.4.3.4.2| Sabotage bediendeel 2.4.4.3.4.1.2 | Telim Kanaal*
2.4.4.3.4.3| Paniekfunctie overval 2.4.4.3.4.1.3 | 4+2 Rapporteringscode*
2.4.4.3.4.4| Paniekfunctie 1 brand 2.4.4.3.4.1.4 | 200 Bd FSK kanaal*
2.4.4.3.4.5| Paniekfunctie 2 medisch 2.4.4.3.4.1.,5 | Spraak berichtnummer*
2.4.4.3.5 | Voeding 2.4.4.3.5.1 Voedingsfout 2.4.4.35.1.1 | Fast format kanaal*
2.4.4.3.5.2| Accufout 2.4.4.3.5.1.2 | Fast format kanaal herstel*
2.4.4.3.5.3_Aux. overstroom 2.4.4.3.5.1.3 | Telim Kanaal*

4+2 Rapporteringscode*

4+2 Rapporteringscode herstel*
200 Bd FSK kanaal*

200Bd FSK Herstel Kanaal*
Spraak berichtnummer*

2.4.4.3.6 | Commun

2.4.4.3.6.1 Telefoonlijnfout

2.4.4.36.1.1 | Fast format kanaal*
2.4.4.3.6.1.2 | Fast format kanaal herstel*
2.4.43.6.1.3 | Telim Kanaal*

2.4.4.3.6.1.4 | 4+2 Rapporteringscode*

2.4.4.3.6.1.5 | 4+2 Rapporteringscode herstel*
2.4.43.6.1.6 | 200 Bd FSK kanaal*
2.4.4.3.6.1.7 | 200Bd FSK Herstel Kanaal*
2.4.4.3.6.1.8 | Spraak berichtnummer*
2.4.4.3.6.2| Communicatiefout 2.4.4.3.6.2.1 | Fast format kanaal*
2.4.4.3.6.3| Automatische testmelding Telim Kanaal*
4+2 Rapporteringscode*
2.4.43.6.2.4 | 200 Bd FSK kanaal*
2.4.4.3.6.2.5 | Spraak berichtnummer*
2.4.4.3.7 | Overige 2.4.4.3.7.1| Logboek vol 2.4.4.3.7.1.1 | Fast format kanaal*
L_ 2.4.4.3.7.2| Begin programmering 2.4.4.3.7.1.2 | Telim Kanaal*
2.4.4.3.7.3| Einde programmering 2.4.4.3.7.1.3 | 4+2 Rapporteringscode*
2.4.4.3.7.4|_Einde up/downloading 2.4.4.3.7.1.4 | 200 Bd FSK kanaal*
2.4.4.3.7.1.5 | Spraak berichtnummer*

2.4.4.3.8 | Zones 200 Bd FSK

2.4,5 | Speciaal protocol | 2.4.5.1 | Selectie eigenschappen 1
2.4.5.2 | Selectie eigenschappen 2

2.4.438.1| (1) Zone 1

Zones 2 - 99 Gelijk als bovenstaande
Bij meer als 16 zones worden de zones eerst
weergeven

2.4.4.3.8.1.1 [200 Bd FSK kanaal*

*Actief als een relevant protocol is geselecteerd
bij de meldbank telefoonnummers
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2 | Centrale

] 3 | Dit bediendeel

2.8 | Domoticast

iring ]

4 | Andere bediendelen

J

5 [ RF Ontvangers ]

6 | CS208/CS216 Ingangenmodule

—[> 2.8 Centrale -Domoticasturing

[> 4 Andere

R —

2.8.2| Autorisatie transitie 2.8.2.1

Interface configuratie
Zonestatus
Momentopname zone
Status gebied
Momentopname gebieden
Status systeem

X-10 Bericht

Gebeurtenis logboek
Bediendeel tekst

2.8.2.2
2.8.2.3
2.8.2.4]
2.8.2.5
2.8.2.6
2.8.2.7
2.8.2.8
2.8.2.9

283 Sturingen/opvragingen] 2.8.3,1[ Opvragingen

2.8.3.1.1| Interface configuratie

~2.8.4 Adres LCD bediendeel

Zonenaam
Zonestatus
Momentopname zone
Status gebied

2.8.3.1.2
2.8.3.1.3
2.8.3.1.4
2.8.3.1.5

2.8.3.1.6| Momentopname gebieden
2.8.3.1.7| Status systeem
2.8.3.1.8| Gebeurtenis logboek
2.8.3.2| Sturingen 2.8.3.2.1| X-10 Bericht
QQ 2.8.3.2.2| Gebeurtenis in logboek opslaan

2.8.3.2.3

Toggle zone overbrugging

2.8.3.3.1
2.8.3.3.2

2.8.3.3| Programmering

Opvragen programmeerdata
Oversturen programmeerdata

4.1[ (1) Gebied

4.1.1.1| Model

] 4.1A1[ Bediendeel 1

Gebieden 2 - 8

Gelijk als bovenstaande

4.1.1.2| Versie
4.1.1.3| Default instellinge

Bediendelen 2 - 8
Gelijk als bovenstaande

<

5 RF Ontvangers

s

5.1 [ 32 RF ontvanger ]

5.1.1] Begin zone ]

33 - 39 RF ontvangers
Gelijk als bovenstaande

5.1.2[ Inleesmode

] 5,1.2.1[ Start inlezen ]

5.1.2.1.1 (1) Zone 1

5.1,2.1[ Sequentieel inlezen ]

2.8.3.33
2.8.3.3.4
2.8.3.3.5

Opvragen gebruikersinfo
Instellen gebruikerscode
Instellen gebruikers autorisatie

2.8.3.3.6| Instellen datum/tijd

5.1.3| Ingangen

5.1.3.1.1] Actief

| s34 Zender 1 ]

2.8.3.3.3.1] Met PIN
2.8.3.3.3.2| Zonder PIN

2.8.3.4.1| Paniekfunctie 1

2.8.3.4| Bediendeel opties

2.8.3.4.2 Paniekfunctie 2
2.8.3.4.3| Stuur bediendeel tekst
2.8.3.4.4| Bediendeel terminal mode

2.8.3.4.1.1

Met PIN
2.8.3.4.1.2| Zonder PIN

5.1.3.1.2| Supervisie
5.1.3.1.3| Brand supervisie

Zenders 1 - 168

Gelijk als bovenstaande
Het zenderbereik is
afhankelikjk van het aantal

zenders en het begin —
Zzonenummer 5.1.3.1.4 Afstandsbedlenlﬂ 5.1.3.1.4.1

5.1.3.1.4.2
5.1.3.1.4.3

Optie 2 afstandsbediening

Optie 1 afstandsbediening
Gebieden

5.1.3.1.5| Deur/Raamcontact*

*Niet actief yoor 868 Mhz
ontvangers

5.1.3.1.5.1| Intern reedcontact
5.1.3.1.5.2| Extern contact

5.1.3.1.6| Brand*

*Niet actief yoor 868 Mhz
ontvangers

_J

5.1.4| RF Ontvanger
instellingen

Jam detectie

Afstandsbed. ID zenden
Afstandsbed. batterij laag melding*
Sabotage antenne**

Sabotage behuizing**

*Niet actief voor 433 Mhz ontvangers
**Nijet actief voor 868 Mhz ontvangers

5.1.4.1
5.1.4.2
5.1.4.3]
5.1.4.4
5.1.4.5

5.1.3.1.7|

5.1.7| Model
5.1.8| Versie

5.1.6| RSSI Controle

5.1.9| Default instellingen

5.1.5| Supervisietijden 5.1.5.1 Lange supervisietijd
5.1.5.2| Korte supervisietijd
5.1.5.3|_Brand supervisietijd
5.1.6.1

5.1.6.2|
5.1.6.3|

RSSI Waarde*
Zendteller**

*Niet actief voor 433 Mhz ontvangers
**Njet actief voor 868 Mhz ontvangers

Zonenummer RSSI waarde* ‘

5.1.3.1.6.1| Sabotage

3 Dit bediendeel <!

3.1

3.1

m Bediendeel opties ] 3,1.1[ Weergave

3.1,

3.1.
3.1.
3.1,

3.1.

6 CS208/CS216 Ingangenmodule <

6.1 | 16 Ingangenmodule

Ingangenmodules 17 - 108
Gelijk als bovenstaande

3.1.1.1 | Zone info bij ingeschakeld

3.1.1.2 | Service boodschap

3.1.1.3 | Klantenboodschap

3.1.1.4 | Klok

3.1.1.5 | 24-Uur notatie

3.1.1.6 | Klok tijdens shutdown mode

3.1.1.7 | OK voor menu

3.1.1.8 | Vergrendelen bediendeel teksten

3.1.1.9 | OK-LED uitschakelen

3.1.1.10 | Codes niet zichtbaar

3.1.1.11| Altijd Meerdere gebieden

3.1.1.12| Weergave fout tot bevestigd

3.1.1.13| Gereserveerd
2| Zoemer 3.1.2.1 | Stil bediendeel

3.1.2.2 | Deurbel
— 3.1.2.3 | 5 Sec. stilte na toetsingave

3 Sabotage_behulzmg 3.1.2.4 | Pieptoon paniektoetsen
4| Hoofdbediendeel 3.1.2.5 | Pieptoon bij zoneverlies
°| Paniektoetsen . 3126 | Uitlooptijd 1
6| Wijzigen tel.nr door gebruiker 3127 | Uitlooptijd 2
-7| Uitschakelen vanuit shutdown mod o
8| SBSC

3.2 [ Functietoetsen ]

3.2.1[ F1 Functie ]

F2 - F3 Functies

3.3 [ X-10 Modules ]

Gelijk als
3.3.1[ Module 1 3.3.1.1 | Modulenummer
Module 2 - 10 3.3.1.2 | X-10 Huiscode

Gelijk als bovenstaande

3.4 [ Kopieer bediendeel]

3A.1[Naar één bediendeel ]

3.4.1.1 | (1) Gebied 1

3.4.2| Naar alle bediendelen

Gebieden 2 - 8
Gelijk als bovenstaande

Bediendelen 2 - 8

3.4.1.1.1 | Bediendeel 1

Gelijk als bovenstaande

3.5 [ Bediendeel teksten | 3.5.1] Taalkeuze [35.11 [Taal 1 ]
‘ Taal 2 - 4
Gelijk als bovenstaande
35.1[ Teksten per taal ] 3.5.2.1 [ <Taal 1> ] 3.5.2.1.1[ Klantenboodschap 3.5.2.1.1.1] Regel 1
Taal2-4 3.5.2.1.2| Buiten bedrijf boodschap | 3.5.2.1.1.2| Regel 2

Gelijk als bovenstaande

6.1.1| 1 Ingangenmodule

3.6 | Gebied

3.7 | Bediendeelnummer
3.8 | Bediendeel Def.

3.9 | Model

3.10| Versie
3.11 Default instellingen

3.5.2.1.3| Zonenamen 3.5.2.1.3.1 (1) Zone 1
Zones 2 - 168
Gelijk als

15.3[ Gebruikersnamen ] 3.53.1

[ (1) Gebruikersnamen 1] 3.5.2.1.4] Gebiedsnamen 3.5.2.1.4.1
Gebruikersnamen 2 - 99
Gelijk als bovenstaande

(1) Gebied 1
Gebieden 2 - 8
Gelijk als

3.5.4[ Zonetypenaam ] 3.5.4.1

[ (1) Inbraak ] 3.5.2.1.5[ Kopieer taal ] 352151

3.5.5| Woordenlijst

Zonenaam 2 - 20
Gelijk als bovenstaande

Taal 1




7 |CSSO7 Uitgangenmodule |

8

CS586 Geheugen/RS232 module

9 | CS534 Communicatiemodule |

10| CS320 Voedingsmodule |

11| CS535 Spraakmodule |

12 | CS1700 Prox. lezer j |

> 7 CS507 Uitgangenmodule

[> 8 CS586 Geheugen/RS232 module

\

7.1[ 24 Uitgangenmodule] 7.1.1[ Uitgangen

]7.1.1.1 [ 1 (<Gebeur‘tenis>)] 7.141.1.1[ Gebeurtenis

7.1.1.1.1.1

25 - 31 Uitgangenmodules
Gelijk als bovenstaande

Uitgangen 2 - 8
Gelijk als bovenstaande

7.1.1.1.1.2
7.1.1.1.1.3
7.1.1.1.1.4
7.1.1.1.1.5
7.1.1.1.1.6
7.1.1.1.1.7
7.1.1.1.1.8

7.1.1.1.2) Zone/gebruiker

Alarm
In/Uitschakelen
Communicatie
Bediendelen

Sirene

Sabotage en storing
Test
Overige

7.1.1.1.6.1
7.1.1.1.6.2
7.1.1.1.6.3
7.1.1.1.6.4
7.1.1.1.6.5
7.1.1.1.6.6

7.1.1.1.6| Attributen

7.1.1.1.7| Tijdschema's

Continu
Stop tijdsturing met code
Actief tijdens sluiting
Actief tijdens opening
Inverteren
Gebeurtenis logboek

7.1.1.1.8| X-10 Adres

7.1.1.1.8.1] Modulenummer
7.1.1.1.8.2| X-10 Huiscode

7.1.2| Tijdschema's

] 7.1.2.1 [Tijdschema 1

] 7.1.2.1.1| Uitschakelen/openen

Tijdschema's 2 - 8
Gelijk als bovenstaande

7A1.2.1A4[ Deaktiveer 45 min timer ]7.1.2.1.3.4

7.1.2.1.2| Inschakelen

7.1.2.1.1.1| Uren
7.1.2.1.1.2| Minuten

7.1.2.1.3.1
7.1.2.1.3.2
7.1.2.1.3.3

7.1.2.1.3| Aktief

7.1.2.1.3.5
7.1.2.1.3.6
7.1.2.1.3.7
7.1.2.1.3.8

7.1.3| Vakantiedagen

7.1.3.1
7.1.3.2
7.1.3.3
7.1.3.4
7.1.3.5
7.1.3.6
7.1.3.7
7.1.3.8
7.1.3.9
7.1.3.10]
7.1.3.11]

Januari
Februari
Maart
April

Mei

Juni

Juli
Augustus
September
Oktober
November

7.1.3.12|

December

7.1.3.1.1) Dag 1

Dagen 2 - 8
Gelijk als bovenstaande

7.1.4| Gebruikers

] 7141 [ (1) Gebruiker 1 ]7,1,4,1,1[ Uitgangen

7.1.5| Model
7.1.6| Versie
7.1.7| Default instellingen

Gebruiker 2 - 99
Gelijk als bovenstaande

Bij meer als 10 gebruikers
wordende gebruikers eerst
weergegeven per groep van

10 en vervolgens als bovenstaande.

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vakantiedagen

J

8.1[ Bestanden ]

8.1.1[ Bestand 1

Bestanden 2 - 4
Gelijk als bovenstaande

s.z[ Opties ]

8.2.1[ Baudrate

9 CS534 Communicatiemodule

8.1.1.3 Bestand naar paneel

] 8.1.1.1 Type centrale
8.1.1.2| Paneel naar bestand

(

9.1 [ Opties

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5

9.1.7
9.1.8

9.2 | Toegangscode terugbelmode
9.3 | Toegangscijfer lijnhoudmode
9.4 | Aantal verkeerde code-ingave
9.5  Belsignalen voor opnemen

Mode

Alleen inluisteren
Luidsprekervergrendeling
Opstartconditie microfoon A
Opstartconditie microfoon B
Negeer antwoordapparaat
Status controle
In/Uitschakelen

9.6 | Tijden

Wachttijd lijnhoudmode
Onderbr.tijd nieuwe activatie
Wachttijd terugbelmode
Verbreektijd bij geen activiteit
Indicatietijd toon A
Indicatietijd toon B

Interval deblokkeringstoon

9.7 | Volume instelling

9.7.1
9.7.2
9.7.3

Microfoon lage versterking
Microfoon hoge versterking
Luidspreker

9.9 | Model
9.1q Versie

9.8 | X-10 Modules

9.11 Default instellingen

9.8.1

Module 1

Modules 2 - 9
Gelijk als bovenstaande

9.8.1.1

Modulenummer
9.8.1.2 X-10 Huiscode

11 CS535 Spraakmodule

<t

10 CS320 Voedingsmodule

10.1[ 84 Voedingsmodu\e]

10.1,1[ Uitgangen

[10-1.1.1]1 (<Gebeurtenis>)| 10.1.1.1.1] Gebeurtenis

] 10.1.1.1.1.1] Alarm

85 - 91 Voedingsmodules
Gelijk als bovenstaande

Uitgangen 2 -3
Gelijk als bovenstaande

10.1.1.1.2| Tijdseenheid

10.1.1.1.3| Tijd
10.1.1.1.4| Gebieden

10.1.1.1.1.2
10.1.1.1.1.3
10.1.1.1.1.4
10.1.1.1.1.5
10.1.1.1.1.6
10.1.1.1.1.7
10.1.1.1.1.8

In/Uitschakelen
Communicatie
Bediendelen
Sirene

Test
Overige

Sabotage en storing

10.1.1.1.5 Attributen

10.1.1.1.5.1
10.1.1.1.5.2
10.1.1.1.5.3
10.1.1.1.5.4

Continu

Inverteren

Stop tijdsturing met code

Niet actief bij inluisteren

10.1.2| Gebruikers

] 10121 (1) Gebruiker 1 J10.1.2.1.1] Uitgangen

Gebruiker 2 - 99

Gelijk als bovenstaande

Bij meer als 10 gebruikers worden
de gebruikers eerst weergegeven
per groep van 10 en vervolgens

als bovenstaande.

10.1.3| Opties 10.1.3.1| Vertragingstijd netspanningsfout

10.1.3.2| Accutest
10.1.3.3| Accutesttijd

10.1.3.4| Rapportering 10.1.3.4.1

10.1.4| Model
10.1.5| Versie
10.1.6|_Default instellingen

10.1.3.4.2|
10.1.3.4.3

Accufout

Netspanningsfout

Sirene sabotage/storing

o ~N
11.1| Opnemen 11.1.1) Opeenvolgend
11.1.2[_Introductiebericht
11.1.3[ Enkel spraakbericht ] 11.1.3.1| 1 Bericht
11.1.4| Meerdere spraakberichten Berichten 2 - 15
Gelijk als bovenstaande
11.1.5[ Adresbericht
11.1.6| Kiss-off bericht
11.2| Afspelen 11.2.1f Opeenvolgend
11.2.2|_Introductiebericht
11.2.3| Enkel spraakbericht 11.2.3.1| 1 Bericht
11.2.4{ Meerdere spraakberichten Berichten 2 - 15
Gelijk als bovenstaande
11.2.5| Adresbericht
11.2.6|_Kiss-off bericht
11.3| Handshake cijfer
11.4| Kiss-off cijfer
11.5| Model
11.6| Versie
11.7| Default instellingen
. 2 J
12 CS1700 Prox. lezer <+—
12.1) 113 Prox. Lezer ] 12.1.1 l Badge functies ] 12.1.1.1| Enkele badge 12.1.1.1.1| Ingeven code
114 - 127 Prox. Lezer 12.1.1.2| Dubbele badge 12.1.1.1.2| Volledig in
Gelijk als bovenstaande 12.1.1.3| Badge houd 12.1.1.1.3| Gedeeltelijk in
12.1.1.1.4| uitschakelen
12.1.1.1.5| Optie 1 afstandsbediening
12.1.1.1.6| Optie 2 afstandsbediening
12.1.2 [ X-10 Functies 12.1.2.1] Modulenummer 12.1.1.1.7| Verstuur X-10 functie
12.1.2.2| X-10 Huiscode 12.1.1.1.8 Activeer relais
12.1.2.3| Functies 12.1.2.3.1| Enkele badge
12.1.2.3.2| Dubbele badge
12.1.2.3.3| Badge houd

12.1.3 | Opties

12.1.3.1]
12.1.3.2]
12.1.3.3]
12.1.3.4
12.1.3.5]
12.1.3.6
12.1.3.7

Activeren programmeren kaart
Optische sabotage

Volg bediendeel zoemer
Deurbel

Log RTE (Zone)
Kaart Scan Mode

X-10 Functie in log als code-ingave

12.1.4 | Toegang Opties

12.1.4.1
12.1.4.2
12.1.4.3
12.1.4.4
12.1.4.5
12.1.4.6
12.1.4.7
12.1.4.8

Magneetslot Penvergrendeling
Toegang bij Ingescakeld

Niet Gesloten Bij Uitgeschakeld
Actief tijdens opening

Actief tijdens sluiting

Toegang Zonder RTE

Log Geforceerde toegang
Uitgang Tijdschema Selectie

Gereed status
Relais status
Inverteren

12.1.5.1
12.1.5.2
12.1.5.3

12.1.6 | LED 2 (rood)

12.1.6.1
12.1.6.2
12.1.6.3

Ingeschakelde toestand
Relais status
Inverteren

12.1.7 | Overige

12.1.7.1
12.1.7.2]
12.1.7.3
12.1.7.4]
12.1.7.5]
12.1.7.6
12.1.7.7]
12.1.7.8

Deur alarm zone
Request To Exit Zone
Deur alarm tijd

DTLO Tijd

Badge tijd dubbel/houd
Relais actieftijd
Gebieden

Log Gebied

12.1.8 | Gebruiker Kaarten

12.1.8.1 Gebruiker Kaart 1

12.1.8.1.1 | Geactiveerd

12.1.9

Tijdschema's

Uitschakelen/openen
Inschakelen

12.1.9.1.1.1
12.1.9.1.1.2

Uren
Minuten

12.1.10| Vakantiedagen

12.1.11) Reset lezeradres
12.1.12| Model
12.1.13) Versie
12.1.14 Default instellingen

12.1.9.1.3 | Aktief

12.1.9.1.2
12.1.10.1 | Januari
12.1.10.2 | Februari
12.1.10.3 | Maart
12.1.10.4 | April
12.1.10.5 | Mej
12.1.10.6 | Jyni
12.1.10.7 | Jyli
12.1.10.8 | Augustus
12.1.10.9 | September
12.1.10.10| Oktober
12.1.10.11| November
12.1.10.12| December

12.1.10.1.1) Dag 1

12.1.9.1.3.1
12.1.9.1.3.2
12.1.9.1.3.3
12.1.9.1.3.4
12.1.9.1.3.5
12.1.9.1.3.6
12.1.9.1.3.7
12.1.9.1.3.8

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vakantieda:

gen

@
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15] CS7050 TCP/IP

[> 13 CS7002 GPRS Module

13.1| Rapportage ]

13.1,1[ Rapportage Controle ]

13.1.2| TCP/IP Rapportag?

13.1.4

13.1.2.3| Ontvanger Polling
13.1.2.4| Polling Tijd
13.1.3.1.3.1 | SIA enkel geb
13.1.3| SMS Rapportage 13.1.3.1) (1) Ontvanger 1 13.1.3.1.1| Telefoonnr. 13.1.3.1.32 SIA meerdere_geb
13.1.3.1.3.3 | SIA area modif.
Ontvanger 2 13.1.3.1.2| Klantnummer
Zoals hier boven 13.1.3.1.3.4| Contact ID
13.1.3.1.3| Protocol
HomeText 13.1,4.1[ Adres Tokatie ]
[
13.1.4.2 Gebruikers 13.1.4.2.1 | HomeText gebr 1 13.1.4.2.1.1| Telefoonnr.
Gebruikers 2 - 16 13.1.4.2.1.2| Raportage groepen
13.1.4.3 i ebruikers 2 -
Toegang Geregistreerde Telefoon Gelijk als bovenstaande 13.1.4.2.1.3| Taal
13.1.4.4| Toegang Alle Telefoon 13.1.4.2.1.4| Max gebundelde SMS's

13,1.5[ Gebieden klantnummers ]

13.1.1.1| (1) Rapportage 1

Raportage 2-6
Zoals hier boven

13.1.1.1.1
13.1.

Locatie
.1.2| Backup Locatie

13.1.1.1.3| Gebeurt:

13.1.1.1.4| Rapportage Vertraging
13.1.1.1.5| Rapporteren als

13.1.1.1.3.4 | Communicatie

13.1.1.1.3.5 | Overige

13.1.1.1.3.1 | Alarm en in/uit

13.1.1.1.3.1.1
13.1.1.1.3.1.2
13.1.1.1.3.1.3
13.1.1.1.3.1.4

Alarm

Alarm herstel
In/Uitschakelen

Zone in/uit overbrugging

13.1.1.1.3.2 | Sabotage en storing

13.1.1.1.3.2.1

Sabotage en herstel

Zone storing en herstel

Storing module en herstel
Sirene/tel.lijnfout en herstel
Ontbreken RF detector en herstel
Batterijfout RF detector en herstel

13.1.1.1.3.2.5
13.1.1.1.3.2.6

13.1.1.1.3.3.1 | Voedingsfout en herstel
13.1.1.1.3.3.2 | Aux. overstroom en herstel

13.1.1.1.3.4.1{

Communicatiefout
13.1.1.1.3.4.2

Automatische testrapporten

13.1.1.1.3.5.1
13.1.1.1.3.5.2

Programmeren en U/D
Zone inactiviteit bewaking

13.1.2.1) Ontvangers

13.1.2.2| Rapportage Formaat

13.1,2.1.1[ (1) Ontvanger 1 13.1.2.1.11
Ontvanger 2 13.1.2.1.1.2
Zoals hier boven 13.1.2.1.1.3

13.1.2.1.1.4

IP Adres
Klantnummer
Ontvanger Nr.
Lijn Nummer

3154 (1) Gebied 1 |

15CS7050 TCP/IP

A

15.1 [TCP/IP Rapportage ] 15.1.1

[ 1 Ontvanger (1) ] 15.1.1.1

Ontvanger 2
Zoals hier boven

15.1.1.2| Gebeurtenissen

15.2.1

15.2 | E-Mail Rapportage|

15.2.2

15.2.3| E-Mail Server

Eigen E-Mail Adres

IP Adres

15.1.1.2.1

Alarm en in/uit

Alarm

Alarm herstel
In/Uitschakelen
Zone in/uit overbrugging

15.1.1.2.2| Sabotage en storing

Sabotage en herstel

Zone storing en herstel

Storing module en herstel
Sirene/tel.lijnfout en herstel
Ontbreken RF detector en herstel

15.1.1.2.4

15.1.1.2.2.6 | Batterijfout RF detector en herstel
15.1.1.2.3| Voeding 15.1.1.2.3.1 | Voedingsfout en herstel
15.1.1.2.3.2 | Aux. overstroom en herstel
Communicatie 15.1.1.2.4.1 | Communicatiefout
15.1.1.2.4.2 | Automatische testrapporten
15.1.1.2.5| Overige 15.1.1.2.5.1 | Programmeren en U/D
15.1.1.2.5.2 | Zone inactiviteit bewaking

E-Mail Account

15.2.2.1 1 E-mail (1) ]

152.2.1.1[ E-Mail Adres

E-mail 2

Zoals hier boven

15.2.2.1.2| Gebeurtenissen

15.2.3.1
15.2.3.2

15.3 | Klant nummers

15.3.1[ Systeem Klantnummer ]

15.3.2[ Gebieden klantnummers ]

Domein Naam
IP Adres

15.3.2.1[ 1 Gebied (1) ]

Gebieden 2 - 8
Gelijk als bovenstaande

13.1.4.2.1.5| Systeem controle

13.1.6| Rapportage Pogingen

13.1.6.1

Max. Rapportage Pogingen

13.1.6.2| FTC Rapportage Pogingen
13.1.7 ( Backup Formaat 13.1.6.3| Max Berichten in 24 uur
13.1.8 | XSIA 13.1.6.4| Rapportage Timeout
13.1.9 | Deactiveer lijnfout indicatie 13.1.6.5 CentraleTimeout
13.1.10| Deactiveer lijnfout rapportage
13.1.11| RSSI in testmelding
13.1.12( Alles annuleren
13.2| Up/Download 13.2.1  Configuratie
13.2.2| Telefoonnr.
13.2.3| IP Adres
13.2.4| Start U/D
13.2.5| Toestaan U/D
13.2.6 | Oproep Accepteren Van
13.2.7| Automatisch beantwoorden
13.2.8| U/D Terugbelnummer gebruiken
13.2.9| Auto U/D Tijdens Testtijd
13.2.10| Max U/D Authentificatie pogingen
13.2.11| U/D verificatie deactiveer tijd
13.2.12 | Activatie U/D na spraak oproep
13.3( Opties ] 13.3.1[ GSM ] 13.3.1.1] PIN code SIM
13.3.1.2) GSM operator 13.3.1.2.1| Operator selectie
13.3.1.2.2| Huidige operator
13.3.1.3| SMS Service Center adres
13.3.1.4| RSSI Waarde
13.3.1.5| Bit error rate
13.3,1.5[ Verbindingsfout opties ] 13.3.1.6.1] Lijnfout RF waarde
13.3.1.6.2| Vertraging lijnfout
13.3.1.7| GSM Module info 13.3.1.7.1| Fabrikant
13.3.1.7.2| Type
13.3.2[ CSD 13321 Baudrate 13.3.1.7.3 Sowaare versie
1332.2] Use V.110 13.3.1.7.4|_Serienummer
13.3.2.3| Mode
13.3.3| Netwerk 13.3.3.1) DHCP IP Address 13.3.4.1.1( GSM Module communicatie
ggig ggg ;Jser 1D g 13.3.4.1.2| PIN code SIM geaccepteerd
13994 GPRSBAS;\I,\Ivor 13.3.4.1.3| Aangemeld op GSM-net
13'3'3'5 GPRS APN 2 13.3.4.1.4| SIM PUK Noodzakelijk
o 13.3.4.1.5| Verzend SMS
‘ 13.3.4.1.6| Gebruik GSM Audio
13.3.4.1.7 i
13.3.3.6[ Poort Nummers 13.3.3.6.1) TCP/IP Alarm Poort 13.3.4.1.8 gggrsux(aﬁgilgtsea
13.3.3.6.2( U/D Poort 13.3.4.1.9| RSSI Goed
13.3.4| Status controle 13.3.4.1| GSM Aansluiting
13.3.4.2| Voeding 13.3.4.2.1| Accu Storing
13.3.4.2.2| SM PSU Storing
13.3.4.2.3| Bus Voeding Storing
13.3.4.3| Toepassing 13.3.4.3.1( Up/Download
13.3.4.3.2 Start Download
13.3.4.3.3| Rapportage
13.3.4.3.4| Max. Ra 13.3.5.3.1| HomeText controle
- 13.3.5.3.2| Alleen geregistreerde telefoons
13.4[ Model 13'”%] 13351 { Bediendeel voor zone/Geb. namen 13.3.5.3.3| Paswoord altijd benodigd
13.5| Versie 13.3.5.2 | Doorg. niet herkend SMS to Admin 13.3.5.3.4| Mislukte poging voor ongebruikt

13.6| Default instellingen

13.1.4.2.1.5.1| Gebruiker nummer
13.1.4.2.1.5.2| PPP Password

Gebieden 2 - 8
Gelijk als boven:

staande

Alarm
Alarm herstel
In/Uitschakelen

Zone in/uit overbrugging

15.2.2.1.2.2 | Sabotage

en storing

15.2.2.1.2.2.1

15.2.2.1.2.2.2 | Zone storing en

15.2.2.1.2.
15.2.2.1.2.2.5

2.4

15.2.2.1.2.2.6

Sabotage en herstel

herstel

Storing module en herstel
Sirene/tel.lijnfout en herstel
Ontbreken RF detector en herstel
Batterijfout RF detector en herstel

15.2.2.1.2.3 | Voeding

15.2.2.1.2.3.1 {\/oedingsfout en herstel

15.3.3( Ontvanger Nr. 15.2.2.1.2.3.2 | Aux. overstroom en herstel
15.3.4| Lijn Nummer
15.2.2.1.2.4 | Communicatie 15.2.2.1.2.4.1 | Communicatiefout
15.2.2.1.2.4.2 | Automatische testrapporten
15.4 | Up/Download 15.4.1 | Start U/D
15.4.2 | Toestaan U/D 15.2.2.1.2.5 | Overige 15.2.2.1.2.5.1 | Programmeren en U/D
15.4.3 | Auto U/D Tijdens Testtijd 15.2.2.1.2.5.2 | Zone inactiviteit bewaking }
15.4.4 | IP Adres
15.5 | Domotica 15.5.1 Activeer Domotica
15.5.2| IP Adres
15.5.3| Autorisatie transitie 15.5.3.1 Interface configuratie
15.5.3.2| Zonestatus 15.5.4.1.1 [ Interface configuratie
15.5.3.3| Momentopname zone 15.5. Zonenaam
15.5.3.4 | Status gebied 15.5. Zonestatus
15.5.3.5| Momentopname gebieden 15.5. Momentopname zone

15.5.3.6
15.5.3.7
15.5.3.8
15.5.3.9

Status systeem
X-10 Bericht
Gebeurtenis logboek
Bediendeel tekst

15.5.

Status gebied
Momentopname gebieden
Status systeem
Gebeurtenis logboek

|

.4.1.9 | Datum / Tijd
15.5.4.1.10| RF transmissie
15.5.4| Sturingen /opvragingen 15.5.4.1| Opvragingen
15.5.5| Adres LCD bediendeel 15.5.4.2[ Sturingen 15.5.4.2.1[ X-10 Bericht
_ _ 15.5.4.2.2 Gebeurtenis in logboek opslaan
15.6 | PremisesConnect 15.6.1 | Activeer Premises server 15.5.4.2.3| Toggle zone overbrugging
15.6.2 | IP Adres
15.6.3 | Proxy server IP adres
15.6.4 | Router IP adres
15.6.5 | Stuur video naar Premises server 15.5.4.3[ Programmering 15.5.4.3.1) Opvragen programmeerdata | 15.5.4.3.1.1) Met PIN
15.6.6 | Dealer ID 15.5.4.3.2| Oversturen programmeerdata | 15.5.4.3.1.2| Zonder PIN
15.6.7 | Reset encryptie sleutel ‘
15.6.8 | Registreer met Premises server 15.5.4.4| Bediendeel opties 15.5.4.4.1| Paniekfunctie 1

15.5.4.4.2| Paniekfunctie 2

15.5.4.4.3| Stuur bediendeel tekst

15.7 |Gebeurtenis Recorder |15.7.1| Oversturen Naar Recorder

15.7.2| IP Adres

15.5.4.4.4| Bediendeel terminal mode
15.5.4.4.5/ Bediendeel toon weergave

13.3.5.3 { Systeem controle

15.8 [ Opties ] 15.8.1

[ Rapportage 158.1.1

15.8.2

15.8
15.9 | Versie
15.10| Default instellingen

15.8.1.2]
15.8.1.3
15.8.1.4|
15.8.1.5

Centrale is
Ontvanger
Ontvanger
Polling Tijd

Rapportage Formaat

Backup
2 als Backup
Polling

15.8.2.1
15.8.2.2
15.8.2.3
15.8.2.4
15.8.2.5
15.8.2.6
15.8.2.7

Netwerk

15.8.2.8| Poort Nummers

Max Netwe

Gebruik DHCP
DHCP IP Address
Eigen IP Adres
Gateway IP Adres
Subnet Mask
Netwerk Timeout

rk Pogingen

15.8.2.7.1
15.8.2.7.2
15.8.2.7.3
15.8.2.7.4
15.8.2.7.5

TCP/IP Alarm Poort

U/D Poort

E-Mail Poort

Domotica Poort

Premises server proxy poort

15.5.4.3.1 Opvragen gebruikersinfo
15.5.4.3.2 Instellen gebruikerscode

15.5.4.3.3| Instellen gebruikers autorisatie

15.5.4.3.1] Instellen datum/tijd

®




14{ CS910x VWM ] |

14.1 | Rapportage | 14.2fUp/Download |14.3| Video ] 14.4| Zones

] 14.5 [ Domotica

| 14.6 | PremisesConnect| 14.7| Opties

| 14.8 | Model

114.9 |versie

| 14.10 | Default instellingen

Zie pagina 7

Zie pagina 7

Zie pagina 7

14.1 Rapportage

—>

14.1 [ Rapportage

] 14,1.1[ Rapportage Controle }

14.1.1.1| (1) Rapportage 1 14.1.1.11[ | ocatie

Raportage 2-6 14.1.1.1.2| Backup Locatie

Zoals hier boven

Alarm

Alarm herstel
In/Uitschakelen

Zone in/uit overbrugging

Sabotage en herstel

Zone storing en herstel

Storing module en herstel
Sirene/tel.lijnfout en herstel
Ontbreken RF detector en herstel
Batterijfout RF detector en herstel

Voedingsfout en herstel
Aux. overstroom en herstel

Communicatiefout
Automatische testrapporten

14.1.1.1.3 | Gebeurtenissen 14.1.1.1.3.1 | Alarm en in/uit 14.1.1.1.3.1.1
14.1.1.1.3.1.2

14.1.1.1.3.1.3

14.1.1.1.3.1.4

14.1.1.1.3.2 | Sabotage en storing| 14.1.1.1.3.2.1
14.1.1.1.3.2.2

14.1.1.1.3.2.3

14.1.1.1.3.2.4

14.1.1.1.3.2.5

14.1.1.1.3.2.6

14.1.1.1.3.3 [Voeding 14.1.1.1.3.3.1
14.1.1.1.3.3.2

14.1.1.1.3.4 | Communicatie 14.1.1.1.3.4.1
14.1.1.1.3.4.2

14.1.1.1.3.5 | Overige 14.1.1.1.3.5.1
14.1.1.1.3.5.2

14.1.1.1.4| Rapportage Vertraging
14.1.1.1.5| Rapporteren als

14.1.2 | TCP/IP Rapportage

14.1.21] Ontvangers 14.1.2.1.1] (1) Ontvanger 1 | 14.1.2.1.1.1 [ 1P Adres
Ontvanger 2 14.1.2.1.1.2 | Domein Naam
Zoals hier boven 14.1.2.1.1.3 | Klantnummer
14.1.2.1.1.4 | Ontvanger Nr.
14.1.2.1.1.5 | Lijn Nummer

14.1.2.2( Rapportage Formaat

14.1.2.3| Ontvanger Polling

14.1.2.4 | Polling GPRS

14.1.2.5 | Polling Ethernet

14.1.2.6 | Ontvanger direct op serial poort
14.1.2.7 | Overbodige Serial Receiver

14.1.3 | E-Mail Rapportage

141311 Ontvangers 14.1.3.1.1| 1 E-mail (1)
E-mail 2

Zoals hier boven

] 14.1.3.1.1.1 | E-Mail Adres
14.1.3.1.1.2 | Klantnummer

14.1.3.2.1
14.1.3.2.2

IP Adres

14.1.3.2 | E-Mail Server

Domein Naam

Programmeren en U/D
Zone inactiviteit bewaking

14.1.3.2.3.1.1
14.1.3.2.3.1.2

14.1.3.2.3 E-Mail Account 14.1.3.2.3.1 |(1) E-mail 1

E-mail 2
Zoals hier boven

14.1.4 | SMS Rapportage

14.1.4.1.1| Telefoonnr.
14.1.4.1.2| Klantnummer

14.1.4.1.3| protocol

14.1.4.1} (1) Ontvanger 1

Ontvanger 2
Zoals hier boven

14.1.5 | Gebieden klantnummers

14151 (1) Gebied 1

Gebieden 2 - 8
Gelijk als bovenstaande

14.1.6 | Rapportage Pogingen

14.1.7 | Backup Formaat

14.1.6.1( Max. Rapportage Pogingen

14.1.6.2) FTC Rapportage Pogingen

14.1.6.3| Max Berichten in 24 uur

14.1.6.4| Rapportage Timeout

14.1.6.5| CentraleTimeout

14.1.6.6| Max Video rapportage per inschak

PPP User ID
PPP Password

14.3 Video

14.3| Video

14.3.1 | Gebeurtenis activeert

14-3-11[ Activeert correlatie venster]

14-3~1-3[ Debounce Timeout }

14.3.1.1| Gebeurtenis recorders| 14.3.1.1.1 | (1) Recorder 1

14.3.1.1.1.1[ Geactiveerd door| 14.3.1.1.1.1.1

14.3.1.1.1.1.3
14.3.1.1.1.1.4
14.3.1.1.1.1.5

Wijzig inschakel status

Geen zone alarmen
Uitgeschakeld zone activiteit
Ingeschakeld zone activititeit
Vol. ingesch. zone activititeit

14.3.1.1.1.2 | Geactiveerd door zone|14.3.1.1.1.2.1

14-3.1-4[ Negeer CAM beeld na activatie

14.3.1.1.1.2.2

J

14.3.1.1.1.2.3

14.3.2[ Beeld instellingen ]

14.3.2.1[ Voor activatie 14.3.2.1.1

14.3.2.1.2
14.3.2.1.3
14.3.2.1.4

Beeld qualiteit
Frame snelheid
Gedeelte frame snelheid
Geen frames voor opslag

14.3.2.2.1
14.3.2.2.2
14.3.2.2.3
14.3.2.2.4

14322 Na activatie ]

Beeld qualiteit
Frame snelheid
Gedeelte frame snelheid
Geen frames voor opslag

14.3.2.3.1
14.3.2.3.2

14.3.2.3| Speciale gebeurtenissen

Totale video lengte
Individuele clip Lengte

1433[ Video IQ instellingen ]

14.3.3.1} (1) Camera 1

14.3.3.1.1
14.3.3.1.2
14.3.3.1.3
14.3.3.1.4
14.3.3.1.5

14.3.4[ Opties

14.3.3.1.6

14.3.4.1) Opname aktief
14.3.4.2| PAL / NTSC
14.3.4.3| TV uitgang

CAM voorprocessing gevoeligheid
CAM classificatie gevoeligheid
CAM offline threshold

Camera parameter 2

Camera parameter 3

Camera parameter 4

14.4 Zones

<

14.4[ Zones ] 1441[PIR zones 14.4.1.1( Zone bank
14.4.1.2| Zone offset
14.4.1.3 | Zones ongebruikt
14.4.1.4 | Rapportage enkel CAM bevestiging
14.4.1.5  EOL 4k7 overbrugt

14.4.2| Camera zones 14.4.2.1 [ Zone bank

14.4.2.2 | Activeert op elke beweging
14.4.2.3 | Alarm enkel PIR zone bevestiging
14.4.2.4 | Sabotage op CAM sync. verlies
14.4.2.5 | CAM spanningsloos bij uitschak.

14.2 Up/Download<}

14.2 | Up/Download 14.2.1( IP Adres
14.2.2| Domein Naam
14.2.3| Start U/D
14.2.4| Toestaan U/D

Auto U/D Tijdens Testtijd
Max U/D Authentificatie pogingen
U/D verificatie deactiveer tijd




14| CS910x VVM J |

I

|

I

|
| 14.2| Up/Download | 14.3 |Video

|
| 14.5| Domotica

|
] 146 | PremisesConnect| 14.7| Opties

14.5| Domotica 14.5.1]

14.1 | Rapportage ]14.4 | Zones | 14.8 | Model J14.9 [Versie | 14.10 | Default instellingen
Zie pagina 6 Zie pagina 6 Zie pagina 6 Zie pagina 6
14.5 Domotica {> 14.7  Opties
—
Activeer Domotica
14.5.2| IP Adres
14.5.3] Domein Naam -
14.5.4) ppp User ID 14.7 | Opties 14.7.1] GSM 14.7.1.1 | PIN code SIM
14.5.5| PPP Password
14.7.1.2 | GSM operator 14.7.1.2.1 | Operator selectie
14.5.6] Autorisatie transitie 14.5.6.1( Interface configuratie 14.7.1.2:2 | Huidige operator
14.5.6.2| Zonestatus 14.7.1.3 | SMS Service Center adres
14.5.6.3) Momentopname zone 14.7.1.4 | RSSI Waarde
14.5.6.4| Status gebied 14.7.1.5 | Bit error rate
14.5.6.5 Momentopname gebieden
14.5.6.6| Status systeem
14.5.6.7| X-10 Bericht 14.7.1.6 | Verbindingsfout opties| 14.7-1.6.1 | Lijnfout RF waarde
14.5.6.8| Gebeurtenis logboek 14.7.1.6.2 | \ertraging lijnfout
14.5.6.9 Bediendeel tekst
14.7.1.7 | GSM Module info
14.5.7| Sturingen /opvragingen} 14-5-7-1[Opvragingen 14.5.7.1.1 Interface configuratie
14.5.7.1.2| Zonenaam 14.7.1.7.4
14.5.7.1.3| Zonestatus W28 Serienummer
14.5.7.1.4| Momentopname zone
14,5.7.1.5| Status gebied
14.5.7.1.6| Momentopname
14.5.7.1.7| gebieden
14.5.7.1.8| Status systeem
14.5.7.1.9| Gebeurtenis logboek
14.5.7.1.10{ Datum / Tijd
14.5.7.2[ Sturingen 14.5.7.2.1( X-10 Bericht 14.7.2] Netwerk 147.2.1) GPRS/Ethernet
14.5.7.2.2| Gebeurtenis in logboek opslaan 14.7.2.2
14.5.7.2.3| Toggle zone overbrugging
14.7.2.3[ IP 14.7.2.3.1 | Gebruik DHCP
14.7.2.3.2 | Eigen IP Adres
14.5.7.3 | Programmering 14.5.7.3.1( Opvragen programmeerdata 14.7.2.3.3 | DHCP IP Address
14.5.7.3.2 | Oversturen programmeerdata 14.7.2.3.4 | Gateway IP Adres
T 14.7.2.3.5 | Subnet Mask
14.5.7.3.3 [ Opvragen gebruikersinfo ] 14,5.7.3,3.1[ Met PIN ] [
14.7.2.4 | PPP 14.7.2.4.1 [ PPP telefoon 1
14.5.7.3.3.2] 7Zonder PIN 14.7.2.4.2 | PPP telefoon 2
14.7.2.4.3 | PPP User ID
14.5.7.3.4 [ Instellen gebruikerscode ] 14.5.7.3.4.1[ Met PIN ] 14.7.2.4.4| PPP Password
14.7.2.4.5 | Max sessie tijd
14.5.7.3.4.2| Zonder PIN 14.7.2.4.6 | Max kiespogingen
14.7.2.4.7| Max lijn snelheid
14.5.7.3.5 | Instellen gebruikers 14.5.7.3.5.1| Met PIN
autorisatie 14.7.2.4.8 [ Geavanceerd 14.7.2.4.8.1 (CHAT login

14.5.8 | Adres LCD bediendeel

14.5.7.3.6 | Instellen datum/tijd

14.5.7.3.5.2| Zonder PIN

14.5.7.4 | Bediendeel opties

14.5.7.4.1

Paniekfunctie 1

14.5.7.4.1.1| Met PIN

14.5.7.4.1.2| Zonder PIN

14.5.7.4.2 | Paniekfunctie 2

14.5.7.4.3 | Stuur bediendeel tekst
14.5.7.4.4 | Bediendeel terminal mode
14.5.7.4.5 | Bediendeel toon weergave

14.6 PremisesConnect <}

14.6| PremisesConnect | 14.6.1

14.6.2
14.6.3
14.6.4
14.6.5
14.6.6
14.6.7
14.6.8

Activeer Premises server

IP Adres

Proxy server IP adres

Router IP adres

Stuur video naar Premises server
Dealer ID

Reset encryptie sleutel
Registreer met Premises server

14.7.2.5| GPRS

14.7.2.5.1
14.7.2.5.2
14.7.2.5.3

GPRS APN

GPRS APN 2

GPRS verbreek vertraging
DHCP IP Address

14726 (DNS ]

Gebruik DNS

DNS 1 IP adres
DNS 2 IP adres
Eigen Domein Naam

14.7.2.6.1

14.7.2.6.2
14.7.2.6.3
14.7.2.6.4

PAP authentificatie

CHAP authentificatie

Log PPP activiteit

Log CHAT activiteit

Default Routing Table Entry
Verkrijg IP van ISP

14.7.2.4.8.7

14.7.2.4.8.8 [ Bijkomende parameters

14.7:27 [Poort Nummers]

14.7.2.7.1
14.7.2.7.2
14.7.2.7.3
14.7.2.7.4
14.7.2.7.5
14.7.2.7.6

TCP/IP Alarm Poort

U/D Poort

E-Mail Poort

Domotica Poort

Video poort

Premises server proxy poort

14.7.3 | Status controle

14.7.3.1 | GSM Aansluiting

14.7.3.1.1 [ GSM Module communicatie
14.7.3.1.2 | PIN code SIM geaccepteerd
14.7.3.1.3 | Aangemeld op GSM-net
14.7.3.1.4 | SIM PUK Noodzakelijk
14.7.3.1.5 | Verzend SMS

1.6 | GPRS Aangesloten

14.7.3.1.7 | RSSI Goed

14.7.3.2 | Voeding

14.7.3.2.1
14.7.3.2.2

Accu Storing
Bus Voeding Storing

14.7.3.3 | Toepassing

14.7.3.3.1 | Up/Download

14.7.3.3.2 | Start Download

14.7.3.3.3 | Rapportage

14.7.3.3.4 | Max. Rapportering in 24 H

14.7.2.4.8.8.1
14.7.2.3.8.8.2
14.7.2.3.8.8.3
14.7.2.3.8.8.4
14.7.2.3.8.8.5
14.7.2.3.8.8.6

Parameters 1
Args 1
Parameters 2
Args 2
Parameters 3
Args 3




CS7501 ISDN Kiezer

16.1( Rapportage 15.1.1 16.1.1.1] Telefoonnr (1) 16.1.1.1.1] Telefoonnr. 17.1| Alarm geh
16

Telefoonnummers 2-4 1.2| Klantnummer

Zoals hier boven 16.1.1.1.3| Protocol 17.2 | Reset branddetector
16.1.1.1.4| Kiezer Instellingen 1. 1| Kiespogingen n
17.4
e versie 3| " 2 | Kies Volgorde Handmatige test
17.5 [ Logboek

16.1.1.1.5 Gebeurtenissen | 16.1.1.15.1 [Alarm en in/uit .1.1[ Alarm 17.6 [ X-10 Modules
- Alarm herstel

In/Uitschakelen

Zone in/uit overbrugging 177

Sabotage en herstel

it
Storing module en herstel : odule/Locatie programmering
Sirene/tel.lijnfout en herstel

Ontbreken RF detector en herstel
Batterijfout RF detector en herstel

Voedingsfout en herstel
Aux. overstroom en herstel
16.1.1.1.5.4 . .4.1 [ Communicatiefout
. Automatische testrapporten
16.1.1.1.5.5 X .5.1 [ Programmeren en U/D
3 5.5.2 | Zone inactiviteit bewaking

16.1.2| Kiespogingen 16.1.2.1{ Kiespogingen PAC
Versie 4 en floger Kiespogingen FTC
Kiespogingen spraak/pieper/sirene

Versie 4 en foger 16.1.3.2| Ingeschakeld systeem

16.1.3| Inbraak & Storing Telim kanaal 16.1.3.1| Uitgeschakeld systeem

16.1.4| Voorkeurschakeling
16.1.5| Voorkeurschak. bij 2e kiespoging
Kiezer Instellingen*
*Versie 4 en hoger

16.2| Up/Download 16.2.1| Telefoonnr.

16.2.2| U/D Als Ingeschakeld
16.2.2| Vertragingstijd

16.3.1.1( Configuratie

16.3.1.2| MSN Nummer

16.3.1.3| Polling D-kanaal

16.3.1.4| TEI Waarde D-kanaal

16.3.1.5| X.25 LCGN D-kanaal

16.3.1.6| X.25 LCN D-kanaal

16.3.1.7| Uitschakelen lijnfout bewaking

163.2 Inluisteren | 16.3.2.1[ C5534 Comm.mod
16.3.2.2 Vertragingstijd
16.3.3| Volume instelling 16.3.3.1) CS534 Comm.mod

16.3.3.2| Up/Download 2.1 | Uitgaand
2.2 | Inkome

16.4) Model
16.5 Versie
16.6) Default instellingen
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